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EIXO TEMÁTICO: Gerenciamento de Recursos Hídricos e Energéticos. 
 
RESUMO ï O objetivo do estudo foi realizar o mapeamento geológico da área de 
influência da hidrovia do Rio Paraguai em território brasileiro. A área de estudo foi 
previamente avaliada a partir de interpretações fotogeológicas e posteriormente 
foram realizadas as campanhas de trabalho de campo para diagnóstico e 
elaboração do mapa geológico estrutural de subsidência. Foi possível verificar que 
mudanças de curso devido a fenômeno de agradação e avulsão fluvial são 
geologicamente frequentes nos rios da Bacia do Alto Paraguai, em função da 
complexa rede de paleocanais em megaleques, que vem se desenvolvendo desde o 
Pleistoceno tardio. Feições erosivas foram observadas principalmente nas porções 
próximas dos megaleques e estão associadas a quedas no nível de base do 
Pantanal, possivelmente relacionadas às mudanças climáticas ocorridas desde o 
Pleistoceno. A evolução dos processos erosivos e de assoreamento dos rios 
Taquari, São Lourenço, Cuiabá, Itiquira e Aquidauna está condicionada ao efeito de 
construção e abandono de terraços deposicionais, modelando continuamente a 
morfologia.  A respeito da relação erosão/assoreamento, é possível concluir que, em 
função das condições geológicas, solos derivados de arenitos eólicos e flúvio-eólicos 
e solos residuais de basalto são os fornecedores da carga sedimentar que se 
deposita na planície pantaneira. Diante das características geológicas da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraguai recomenda-se que atividades de dragagem que visem 
a melhoria da navegabilidade da referida hidrovia, sejam acompanhadas de estudos 
de monitoramento geológico de neotectônica, sedimentologia e hidrogeomorfologia. 
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ABSTRACT - The aim of the study was to conduct the geological mapping of the 
area of influence of the Paraguay River waterway in Brazil. The study area was 
previously evaluated from photointerpretation geological and were later carried out 
the fieldwork campaigns for diagnosis and development of the structural geological 
subsidence map. It was possible to verify that course changes due to aggradation 
and fluvial avulsion phenomenon are geologically frequent in the rivers of the Upper 
Paraguay River Basin, due to the complex paleo network in megafans, which has 
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been developing since the late Pleistocene. Erosional features were mainly observed 
in the proximal portions of megafans and are associated with falls in the base level of 
the Pantanal, possibly related to climate changes since the Pleistocene. The 
evolution of erosion and silting of Taquari, São Lourenço, Cuiabá, Itiquira 
Aquidauana and is subject to the effect of construction and abandonment of 
depositional terraces, continually shaping the morphology. Regarding the relative 
erosion / sedimentation, it can be concluded that, depending on geological 
conditions, derived from aeolian sandstones soil and tidal wind and residual basalt 
soils are the sediment load of the suppliers that is deposited in the Pantanal. On the 
geological characteristics of the river basin of the Paraguay River, it is recommended 
that dredging activities aimed at improving the navigability of that waterway, to be 
accompanied by geological monitoring studies of neotectonic, sedimentology and 
geomorphology hydric. 
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Introdução 

 
A Hidrovia do Rio Paraguai compreende um dos mais extensos e 

importantes eixos continentais de integração política, social e econômica, totalizando 
3.442 km de extensão. Essa hidrovia atravessa metade da América do Sul, desde a 
cidade de Cáceres, no Mato Grosso, até Nova Palmira, no Uruguai. O rio Paraguai 
perfaz um total aproximadamente de 2621 km, tendo sua nascente na Chapada dos 
Parecis, no Planalto Central Brasileiro e sua foz no encontro com o rio Paraná, 
próximo à cidade de Corrientes, na Argentina (UFPR/ITTI, 2015).  

Devido às características técnicas e operacionais a Hidrovia do Rio Paraguai 
pode ser dividida em dois tramos no território brasileiro 1) ñTramo Norteò ï entre as 
cidades de C§ceres/MT e Corumb§/MS (680 km); 2) ñTramo Sulò ï entre 
Corumbá/MS e a foz do rio Apa (divisa entre o Brasil e o Paraguai) com 590 km de 
extensão (AHIPAR, 2015). Os dois trechos estão inseridos na planície do Pantanal, 
onde as baixas declividades e o fundo arenoso oferecem boas condições para a 
navegação. No entanto, a característica meandrosa do rio exige cautela na 
navegação em alguns trechos, especialmente por conta de raios de curvatura 
pequenos. 

A dinâmica hidromorfológica do rio Paraguai caracteriza um cenário de 
intensa variação interanual do relevo de fundo, mais relevante no tramo norte. Isso 
requer dos órgãos envolvidos frequentes ações para manutenção da hidrovia, tais 
como intervenções de dragagem e atualizações da sinalização náutica. Neste 
contexto,  através de um Termo de Cooperação celebrado entre o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI/UFPR) 
realizou o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da 
Hidrovia do Rio Paraguai, no qual está inserido o diagnóstico geológico ambiental, 
que teve como objetivo realizar o mapeamento geológico da área de influência da 


